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1 重庆爱思网安公司简介

重庆爱思网安信息技术有限公司是一家集计算机信息安全产品开发和销售、为系统集成项目提供完善的信息安全解决方案和技术咨询服务的系统化安全产品及服务提供商。公司的业务对象主要为军队、政府、教育、通信及企业，客户遍及全国各地。

公司的发展战略是以市场为核心、以技术为动力、以服务求生存，以拥有自主知识产权的软件产品开发为依托，积极拓展国内信息安全产品市场，并逐步走向海外。公司位于重庆市高新区留学生创业园内，公司的人员均有多年来从事IT的市场经验和开发能力。目前，技术开发人员占公司80％以上，为产品的开发、更新以及服务提供坚实的保证。

公司拥有一批年富力强、勇于创新、勇于开拓的专业技术队伍。现有员工108人，其中高级工程师和高级程序员占研发人员总数的36%。直接负责和参与爱思安全隔离与文件交换系统ISM-6000产品研发的人员15人， 其中包括1名博士、3名硕士，他们都具有丰富的理论研究基础和研发实践经验，均从事过多年大型软件系统的研制开发，对计算机软件尤其是信息安全软件有较深的研究。技术研发同时依托重庆邮电大学计算机学院网络安全研究所，具有强大的研发力量支撑。

公司已经通过信息产业部“双软”认证，获得国密办严格审核颁发的 “商用密码产品许可”，是重庆市首个商用密码产品定点销售企业。包括“绿色网景iSFilter”、“NAD网络主动防御系统”、“爱思安全隔离与文件交换系统ISM-6000”等在内的多项产品已经通过公安部信息安全产品测评中心认证，获得信息安全产品销售许可。“计算机信息安全黑匣子”、“NAD网络主动防御系统”先后获得国家科技部创新基金支持，其中“计算机信息安全黑匣子”已获得国家发明专利。公司协助公安部信息安全产品测评中心制定了《自适应网络主动防御系统检测规范》。“安全隔离与文件交换系统ISM-6000”产品技术已经申请国家专利并得到受理。

ISM－6000安全隔离与文件交换系统产品对生产环境、加工工艺、加工设备、工人技术水平、原辅材料供应、能源、交通等无特别要求，其主要原材料和非关键技术产品部分均通过外协加工（外协加工部分不存在原材料供应、技术瓶颈问题，提供协作加工的厂家可选择的范围较广），关键硬件（安全隔离迁移卡）和核心软件在公司研发部和生产部完成。

目前ISM-6000产品系统的主机硬件部分均委托第三方工控机专业生产厂家严格按技术要求进行加工生产；软件生产及总装和总测均在本公司内进行。
爱思网安的企业精神是“求实、进取、协作、创新”，努力将每个产品做到最好，让用户满意。爱思网安在努力打造国内安全产品服务企业的同时，也将为我国计算机安全领域做出自己应有的贡献。
2 产品概述与定位

2.1 发展背景

自1999年开始，互联网在我国开始普及，在国家有关政策的积极推进下，我国的信息化建设获得了巨大的发展。但是随着互联网的不断发展，安全问题日益增多，其后果不但越来越严重地威胁着国家和政府的信息安全，也成为一个世界性的难题。我国对安全问题的认识经历了一个从不熟悉、不了解，到逐步了解，逐步熟悉和越来越重视的过程。在我国互联网建设之初，人们工作的重点仅仅是如何在互联网环境中移植或建立行业应用。而在我国互联网高度普及的今天，如何保障网络应用系统的整体安全，如何保障国家基础网络建设的安全，以及如何构建未来的网络监管体系和应急体系，进而逐步构成我国网络的整体安全保障体系等诸多问题，不但成为业内专家的共识，也成为党和国家领导人高度重视的战略任务。其中，网络安全隔离技术作为一种重要的信息安全技术，在保障国家基础网络安全，尤其是保障各级政府、重点行业电子政务的安全建设等方面发挥着重要的作用。

安全隔离技术首先出现在国外，在上世纪90年代中期俄罗斯人Ry Jones首先提出“AirGap”隔离概念，其后，以色列首先研制成功物理隔离卡，实现网络之间的安全隔离；其后，美国Whale Communications公司和以色列SpearHead公司先后推出了e-Gap和NetGap产品，利用专有硬件实现两个网络在不连通的情况下数据的安全交换和资源共享，从而使安全隔离技术从单纯实现“网络隔离禁止交换”的安全隔离发展到“安全隔离和可靠交换”的安全隔离。目前，美国军方、重要政府部门均采用隔离技术保障信息安全。我国的安全隔离技术的发展同样经历了类似的过程。

2000年1月1日，国家保密局发布实施《计算机信息系统国际联网保密管理规定》明确要求“涉及国家秘密的计算机信息系统，不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相连，必须实行物理隔离”。该规定在互联网发展初期，具有前瞻性地提出了政府上网必须“物理隔离”，及时地将政府上网安全提到一个重要高度，具有重大意义。并由此而催生出安全隔离计算机、安全隔离卡等系列安全隔离安全产品。

随着政府上网工程等互联网基础网络工程的完成，中国互联网已经走过了拉线建网的早期发展阶段，开始更多地关注如何利用互联网优势，开展更多的业务，提高社会经济的效率。因此，我国提出电子政务建设的宏伟目标，同时，党和国家希望通过电子政务建设，实现提高政府办事效率、增加政府办公透明度、加强政务监管等目的，从而把电子政务的建设提到了一个战略的高度。电子政务的建设需要把原先在政府内网的业务和数据适量地在互联网上公开，向社会公众提供信息服务；需要不同的政务部门之间交换相关的数据，通过互联网实现信息交换；需要各政府部门在省市和地县等不同级别的专网之间进行数据共享。随着互联网的迅猛发展，基于互联网的相关业务产生了大量的数据，这些数据都是非常宝贵的资源。如何安全、高效地将这些数据迁移到另一个物理隔离的网络是摆在我们面前迫切需要解决的问题。目前在市面上涌现出了一些比传统物理隔离卡安全理念更先进、能保障一定程度安全性的安全隔离技术和产品。这类产品以“内外网安全隔离”以及“适量的信息交换”为目的，市场上称这类产品为“安全隔离与信息交换系统”，俗称网闸。但是网闸产品的设计理念是：“为用户提供一个双向信息交换通道，靠严格的安全策略和基于内容的检查来保障安全”。我们在分析了大量的实际应用之后发现：有相当多的行业用户希望将指定的数据高效、快捷、安全地迁移到另一个物理隔离的网络中。而在基于物理隔离的前提下需要两个网络互访，这与实施物理隔离的初衷是相抵触和矛盾的。只要存在双向交换的通路，即使采用再严格的安全策略、再先进的安全技术，用户的网络仍然会受到安全威胁。“爱思安全隔离与文件交换系统”正是基于用户这样的实际需求进行研发的。

随着电子政务不断的深入发展，各行业对“物理隔离”加“数据迁移”的需求越来越强烈，政府、公安、税务、海关、电力、铁道等众多行业用户在需要将行业应用成果通过互联网向社会公众提供电子政务服务、或者需要将从互联网收集的数据迁移到行业内部网络时，都需要采用安全可靠、稳定高效的网络安全隔离与数据迁移技术，爱思网安ISM-6000凭借强大的功能、卓越的性能、完善客户服务和保障体系为用户的网络隔离安全提供最全面、最安全的解决方案。

2.2 产品概述

爱思网安ISM-6000安全隔离与文件交换系统采用多主机隔离的体系结构和专用安全芯片设计，其中内外网模块连接相应网络实现数据的收发及预处理等操作，数据迁移模块采用专用的硬件设计，在固化的硬件逻辑控制下，通过专有信道，采用私有协议实现与内外网模块进行数据交换，保证任意时刻内外网之间没有物理层和链路层以上的连接。一个网络上的数据只能以专用数据块方式静态地通过本产品进行“摆渡”，传送到与该网络物理隔离的另一个网络中。同时，本产品集成了多种安全技术手段，采用强制安全策略，可扩展支持病毒查杀模块，对数据内容进行安全检测，保障数据安全、可靠地交换。

其工作原理如下图所示：
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爱思网安ISM-6000安全隔离与文件交换系统通过对目标数据的采集、预处理、授权、验证、汇集、交换、恢复、分发、连接和还原等一系列安全操作，完成数据隔离与迁移的全部过程，而这些复杂的安全操作对用户而言完全是透明的。爱思网安ISM-6000安全隔离与文件交换系统在保障和提高用户网络安全性的同时，最大限度地保证了用户使用的便捷。

2.3 技术概述

爱思网安ISM-6000安全隔离与文件交换系统的工作原理是模拟水车的工作过程将所需数据通过中转、摆渡、接力的方式从一个网络安全、高效地迁移到另一个网络。其本质在于：两个网络之间不能直接连接，完全阻断了两个网络之间的TCP/IP等协议连接，使之不能进行网络协议通讯，数据的迁移传递动作受固化的硬件控制逻辑控制，无任何可被改变的软件逻辑参与，彻底防止数据回流。在满足用户需求的同时最大限度地杜绝了所有已知和未知的安全隐患。此外，对迁移的数据进行严格审计，实现了“协议落地、行为检测、内容审计”。

安全隔离与文件交换系统架构主要由内网处理模块、外网处理模块和数据迁移模块三部分构成。内网处理模块与内网相连；外网处理模块与外网相连；内外网处理模块主要负责内外网数据汇集、分发、校验和审计，分别对数据的来源、目的地、使用者、数据的完整性等进行分析和审计；数据迁移模块通过单向无反馈数据总线，实现内外网模块中已经处理后的数据的相互迁移传输。

爱思网安ISM-6000严格遵照国家主管部门的有关设计规范要求进行开发设计。

2.4 应用范畴

爱思网安ISM-6000安全隔离与文件交换系统主要应用于电子政务建设中各重点行业数据的安全保护。主要应用范畴包括：

各行业网络内各级节点对外提供的各项业务服务的数据迁移。

各行业网络内部上下级、不同安全域之间的数据迁移。

各行业与本行业业务相关的其他政务部门之间的数据迁移。

爱思网安ISM-6000安全隔离与文件交换系统能够提供两个网络之间数据迁移的最高级别安全保护，替代原来通过手工等方式进行网络数据迁移的传统模式。

本产品同样适用于国家保密局对安全隔离与信息交换类产品的应用范畴所规定的各种网络环境。

3 目标客户


安全隔离与文件交换系统最主要的客户群是需要大量、实时地在两个互相物理隔离的网络之间迁移数据的对外政务服务的各行业单位，或者是有大量的数据在互联网上需要将其实时迁移到内网中进行存储和再处理工作的各行业单位。这些行业单位原来的政务服务工作或者不对外提供，或者通过手工数据交换的方式提供数据交换。其结果是效率低、容易出错、同时由于人总会有意无意犯错，也不够不安全。如果使用传统的网闸类产品成本高，处理速度不能满足要求，网络的安全还存在一定的隐患。

例如，在公安行业随着信息化建设的深入，原有的交通管理、出入境管理、旅店人口管理、电子印章等等都通过互联网对外提供服务，需要进行数据迁移，因此在内部和外部网络之间需要使用网络安全隔离与信息交换平台。以此类似重点行业客户包括：公安、国税、地税、证券、社保、保险、石油、工商、海关、电力等等。这些行业在把传统内部业务往互联网迁移时，需要采用网络安全隔离与信息交换平台。

目前，电子政务12个重要业务系统正在加速建设，其中继续完善已取得初步成效的办公业务资源系统、金关、金税和金融监管（含金卡）4个工程，启动和加快建设的宏观经济管理、金财、金盾、金审、社会保障、金农、金质、金水等8个业务系统工程建设，都将为网络安全隔离与信息交换平台提供广阔的市场前景。另外电信、金融、证券、保险、电力、铁道、教育、石油、化工、军队、中小企业等的不同涉密网络之间、同一涉密网络的不同安全域之间、涉密网与没有接入互联网的办公网络之间都对该产品存在着很大的市场需求。
4 爱思网安ISM-6000产品介绍

爱思网安ISM-6000网络安全隔离与文件交换系统是重庆爱思网安信息技术有限公司集多年安全实践经验，在充分调研用户实际需求和分析现有安全隔离与数据交换手段之后，研制的拥有自主知识产权的新一代网络安全隔离产品。可广泛应用于各级政府部门、军队、公安、科研机关、院校及民航、电力、金融、证券、交通等需要严格安全控制的单位。尤其适合于网络报警处置中心、电子政务、网上工商、网上报税、网上报关、电子审批、政府信息系统管理等需要安全数据迁移的应用环境。

爱思网安ISM-6000网络安全隔离与文件交换系统采用专用硬件和模块化的工作组件设计，集成物理隔离、实时数据迁移、自定义传输协议、内容检测、协议分析、访问控制，数据校验等多种安全功能为一体，部署于不同安全等级的网络间，在实现两个网络的物理隔离的同时，实现高速的、安全的数据迁移服务。具体体现在：

平台独立性原则：该设备是独立于计算机之外运行的硬件设备，该设备的启动、复位、运行不受所连接的计算机主机的控制和影响。其自身的工作流程独立与计算机主机和操作系统。所有的攻击、入侵、破坏行为均不能对其内部控制逻辑产生影响和控制。

单向可控数据迁移原则：内外的数据交换在迁移模块中，分别通过两个相互独立的迁移通道实现。在其中任意一个数据迁移通道中，数据仅从一个网络到另一个网络的数据单向传递，而并非数据的双向交换。从而使得任何恶意程序无法利用该通道反向传输任何信息，实现了两个网络间的数据安全迁移功能。

数据完整性原则：数据从一台主机迁移到另一台主机的过程必须是无差错、不可篡改的。本产品数据迁移模块的内部硬件控制逻辑在无需任何软件的干预下，自动完成数据迁移过程中所需要的差错控制和校验，与被迁移文件的特性无关，采用多点验证，避免一切包裹、附着、伪造的数据从一个网络迁移到另一个网络，并且有效的保障了需要迁移的数据的完整性和安全性。

性能实用性原则：数据在两个主机间的数据摆渡，主要是解决目前人工数据摆渡的繁琐和大数据转移的困难。该产品采用基于PCI和SCSI总线的数据摆渡设计方案，理论速度可以达到10Gbps，目前第一阶段的目标为不小于133MBps。

兼容性和接口开放性原则：系统接口支持常见的网络文件共享方式，包括Samba、MS NetBEUI、NFS、CIFS等，并提供标准的网络文件传输协议（FTP）服务接口。为了满足不同的应用需要，系统制定了该平台面向应用层的标准接口方式。根据这一接口方式可以满足：数据库类型数据的迁移、电子公文和文件的迁移、各信息系统之间的数据迁移、网络应用中的大部分数据迁移（例如：smtp、pop3等应用）。基于ISM-6000提供的应用层标准接口，通过二次开发，可很好地兼容和支持多种非标准应用协议。

安全性原则：产品本身具有自我保护和安全审计功能，使用该产品主要是完成数据从一个网络到另一个网络的安全转移，转移的基础不依赖任何通用或专用的网络协议，避免基于所有基于协议的攻击，在转移过程中即使设备工作异常均不会形成两个网络的新的安全漏洞（通过在硬件的设计上固化硬件控制逻辑，杜绝了网络物理隔离系统被旁路的可能性）。

可扩展性强的原则：平台的设计具有很强的适应性，使用单位可以根据自身的需要选择不同带宽的产品。并可以根据实际应用需要在原有部署的基础上进行扩展，最大程度的保障了用户的投资。可以根据需要多点部署满足不同应用环境的需要。专有硬件进行数据迁移，针对数据迁移的特点，内部设计了高速交换总线，采用DMA流水线传输技术，既不占用CPU时间，又能实现高速数据迁移，实现了真正的高性能。

爱思安全隔离与文件交换系统根据不同的应用需求，量身定制多个功能模块，满足用户的不同应用需求，主要包括：

基本模块：提供基本网络、管理和通讯功能。

基本迁移模块：提供内外网文件安全交换功能。

定制接口模块：全面支持基于标准和非标准应用层网络协议在内外网之间的实时通讯，已有的各类应用系统无需作任何改动即可跨内外网安全运行。

数据库同步模块：通过灵活的同步机制，保证安全等级不同的网络中的数据库系统实现数据同步更新。

数据库访问模块：提供客户端安全访问网络另一侧的数据库服务器的功能。

FTP访问模块：提供FTP客户端安全访问网络另一侧的FTP服务器的功能。

定制模块：提供面向特定应用系统数据迁移的非标准通讯协议支持。

系统日志与审计模块：提供对系统本身的操作日志跟踪与安全审计。

基本迁移功能模块和定制接口模块是产品的核心模块，采用不同的核心模块衍生出标准型ISM-6000和增强型ISM-6000两种类型的产品。
标准型ISM-6000基于文件静态迁移的方式实现不同安全级别网络之间的数据交换。标准型ISM-6000目前支持FTP、文件共享和私有文件迁移协议。其他通讯协议都要先把数据转换成文件态进行迁移。
增强型ISM-6000通过在内外网主机中提供应用协议的虚拟Socket级客户端和服务端（由ISM-6000系统提供），来采集应用协议中的数据，再经过系统对数据进行安全检测、分析、重新封装后，通过硬件安全迁移卡完成数据摆渡。该方式较好地解决了两个相互隔离的网络之间应用系统实时通信的问题，大多数已经存在的应用系统不需要作任何改动，即可通过ISM-6000完成位于不同网络中的应用系统之间的实时性数据交换。
4.1系统架构

4.1.1 硬件架构

系统采用“2+1”模型结构设计。即内网处理模块、外网处理模块加上数据迁移模块。内外网处理模块采用专有工控主板设计，性能稳定、质量可靠；数据迁移模块为分别内置于内外网络主机系统中，但与主机系统相对独立的专用隔离迁移硬件卡，其中关键部件为采用自主研发的专用安全隔离芯片实现的两条高速单向数据传输总线，分别完成内网到外网、外网到内外的数据迁移功能。数据迁移模块是挂接在内外网主机系统之间的唯一连接部件，因此，内外主机模块之间不存在任何网络设备连接。同时，由于采用专门设计的基于FPGA实现的安全隔离芯片及单向传输总线进行数据迁移，没有任何网络接口，从硬件底层保证了数据在同一个方向上（内网到外网，或者外网到内网）只能单向迁移。因此，内外网主机系统之间也不可能进行基于网络协议或者其他方式进行数据交换和访问，从而从硬件层面保证了内外主机系统之间的安全隔离。

数据迁移模块具有独立与主机系统的、固化的硬件迁移控制逻辑，无操作系统及任何软件控制，自主完成数据的迁移，系统只负责把数据写到隔离交换卡中的缓冲区，由隔离迁移卡根据硬件控制逻辑自动完成数据迁移，在隔离迁移卡的两端主机自动数据完成校验，当发现数据错误时，自动重传，保证数据的完全正确。从而实现内外网主机系统真正的网络安全物理隔离与信息交换工作。

4.1.2 软件架构

系统通过基本软件功能模块实现关键的数据迁移功能，它是内外网处理模块进行信息交换的唯一接口，其他任何功能模块都建立在基本软件功能模块之上，通过核心层驱动程序的设计和隔离迁移卡高速全双工流水线设计，使得内部数据交换达到最大的性能。基本软件功能模块还实现了基本的网络安全功能，并支持对杀毒软件系统的扩展调用，保障一般性数据安全。
其余功能模块根据用户不同的应用需求选用，系统还提供应用层接口的二次开发功能。此外，系统提供基于数字认证的远程安全管理功能，功能强大的日志审计功能等多种管理手段，有效的帮助用户使用和管理网络安全隔离与信息交换系统。

4.2功能介绍

4.2.1 安全功能

基于专有硬件的安全隔离体系

爱思网安ISM-6000网络安全隔离与文件交换系统通过专有隔离迁移卡（数据迁移模块）实现基于硬件的安全隔离和数据交换，使得两个网络之间没有任何的网络物理连接，没有任何的网络协议可以穿透，从而建立了一个安全可靠的安全隔离硬件体系。

同时，隔离迁移卡提供了2Gbps的内部高速数据传输带宽，使得迁移模块内部数据迁移不再成为速度瓶颈，满足用户对性能的需求。

安全操作系统

采用专门定制的安全操作系统，所有不需要的功能全部被裁减，完全为安全隔离与信息交换系统量身定制，具有极高的安全性。操作系统和日志系统存储设计分开，使得系统结构更加安全。系统能够识别并防范对网络和主机的扫描攻击、异常网络协议攻击、IP欺骗攻击、源IP攻击、IP碎片攻击、DoS/DDoS攻击等，能有效的防止诸如：IP Spoolfing，Syn attack，ICMP flood 等各种黑客攻击。

地址绑定功能

为了防止IP地址被非法盗用，同时校验主机的合法性，安全隔离与信息交换系统采用IP 与MAC 地址绑定技术。ISM-6000安全隔离与文件交换系统能够对指定接口所连接的网络主机的IP 和MAC 地址进行绑定，防止IP 盗用，并对非法IP 地址的访问进行详细记录，以便管理员查看。

病毒查杀扩展功能

系统提供了对其他专业病毒查杀软件的连接和调用方式，目前已采用共享目录和命令行方式实现与包括金山毒霸在内的常见病毒查杀软件产品的扩展连接。

4.2.2 管理功能

基于数字证书的远程移动安全管理工具

通过系统专用管理接口，提供基于全中文Web方式的远程管理系统，方便用户移动管理，同时对管理员身份进行了严格的认证，支持基于HTTPS的数字证书安全访问，对用户密码进行了严格的检查，防止出现弱密码，并对输入错误次数进行限定，保护管理员身份安全。

基于串口通讯管理工具

系统还提供本地串口登陆管理功能，在远程管理失效或者遭受非法攻击等情况下，通过物理上接近系统，能够及时的进入并管理配置系统。

强大的日志和审计功能

完善的日志和审计系统是一个具有完整安全体系的安全产品中不可或缺的部分。ISM-6000系统提供了强大的日志和审计功能，支持SysLog等标准日志服务，支持对所有访问的日志记录功能，提供对本地日志信息的浏览、查询、排序、导入、导出等多种审计手段，还支持对指定事件的多种报警方式。

4.2.3 高可用性功能

负载均衡

系统支持多机负载均衡的功能。多台ISM-6000文件交换系统可以组成一个服务机集群，通过负载均衡技术，采用高效调度算法，将负载状况合理分配到各个交换系统上，籍此大幅提高数据的交换速度，解决海量数据的交换问题。

HA

系统具有高可用HA功能，支持双机热备功能。两台ISM-6000通过心跳检测进行互相监控，如果其中的一台出现故障（宕机、网络故障），另一台就顶替出现故障的ISM-6000提供服务。无需额外第三方软硬件支持。非常容易和低廉的部署冗余交换通道，保障用户工作的连续性。

4.3 功能列表

4.3.1 基本功能：提供基本网络、管理和通讯功能。
系统管理：内外网分别独立提供基于Web的图形化管理，方便用户；基于数字证书的远程管理，保障安全。

高可靠性：支持心跳检测的双机热备；自身支持负载均衡，无需第三方软硬件产品。

访问控制：支持IP和MAC地址绑定，访问规则设置。

安全策略控制：支持对被迁移文件的安全检查，提供对安全保密规则的维护操作。

病毒检测：支持对交换数据的反病毒检测（需要另外购买防病毒许可）

日志审计：支持强审计，对进出的访问和数据进行全面的记录，并提供多种查询手段。

4.3.2基本迁移型功能模块
文件迁移模块：提供内外网基于文件的数据迁移功能。
支持协议：支持基于网络文件共享方式、FTP文件传输协议、或可定制非标准通讯协议的文件数据迁移。

自动执行：支持周期更新，一次配置，自动执行，方便用户。

内容过滤：支持传输文件类型限定，提供基于关键字、黑白名单的信息过滤技术。

传输策略：支持对迁移发起方的身份鉴别和验证。

数据库迁移模块：通过灵活的迁移机制，保证安全等级不同的网络数据库系统之间实现数据的高效、安全迁移。
支持的迁移方式：支持全表复制、增量更新、全表更新、标识更新等多种同步方式。

支持数据库：支持ORACLE、MS SQLSERVER、SYBASE、MY SQL、ACCESS等各种常见数据库。

自定义更新标记：在原有标记更新基础上，可以自定义标记的字段名称和字段类型，灵活方便，更加适应用户应用系统。

大字段（BLOB）支持：支持各常见数据库中各种大字段的数据迁移。

自定义任务：支持自定义任务，支持一次性和周期性交换任务，全自动执行。

FTP访问模块：提供FTP客户端将文件迁移到网络另一侧的FTP服务器上的功能。
安全隔离：采用信息摆渡技术和数据单向迁移技术，实现内外网安全隔离，仅允许符合审核规则的上传文件的迁移，FTP命令无法穿越两个网络。

文件访问控制：通过扩展名，限定用户可以访问的文件类型。

用户访问控制：限定访问用户，禁止非法用户访问。

定制模块：用于定制通过安全隔离与信息交换系统基于TCP/UDP协议的访问任务。提供方便的开发接口，可根据用户的网络特点和应用需求，通过二次开发定制用户的个性化安全策略，从而达到理想的安全效果。

4.3.3定制接口功能模块
HTTP定制模块：通过HTTP定制处理模块，屏蔽了基于网页内容的重定向行为，对HTTP服务IP地址进行唯一绑定。
FTP定制模块：通过FTP协议处理模块，支持PASV方式实现内外网间的FTP 数据交互。
邮件定制模块：支持标准的POP3、SMTP 协议，实现透明的、可审查的、
可控的邮件应用。
数据库定制模块：目前支持的数据库有SQLServer2000/2005, Oracle 9i/10g, Sybase 12.5。
特殊定制模块：通过TCP和UDP定制支持用户自己研发或非标准通信，极大增强了产品的扩展能力。
4.4 核心技术

高安全性：爱思网安ISM-6000网络安全隔离与信息交换系统的数据迁移模块通过隔离迁移卡实现内外处理模块的安全隔离。隔离迁移卡采用专有安全芯片设计，具有如下特点：

专有芯片实现交换协议：通过专有安全芯片实现安全隔离，不同于采用计算机系统所配备的标准USB、串口、1394协议等非网络接口实现安全隔离，具有高度安全性。

硬件独立控制逻辑：硬件本身具有独立控制逻辑，不受任何软件系统控制，数据交换不受任何外部信号和指令控制，内外主机模块只能负责往指定的交换区存放或读写数据，不能对交换过程做其他任何控制，实现了完全基于硬件进行的安全交换。

可靠传输：支持CRC校验以保证隔离交换卡之间数据的可靠传输，隔离交换卡内部自动进行CRC校验，当出现CRC校验错时，通过独立于数据传输通道的硬件控制线来实现数据在隔离交换卡内部的自动重传，无需主机上层软件干预，真正实现服务器级可靠性。

单向双通交换技术：内外网安全隔离与数据是通过两个相互独立的单向通道进行，即外网到内网单向迁移通道和内网到外网单向迁移通道，以提供系统抵御攻击的能力。数据交换通过固化的硬件控制逻辑，隔离迁移卡首先断开彼此之间的连接，分别连接内外网主机系统，外网处理模块主机系统把需要交换的数据写入或者外网处理模块读出指定的交换区，完成一次摆渡，然后隔离迁移卡通过硬件控制逻辑断开与内外网主机系统的连接，彼此之间建立连接，自动进行协商，实现数据迁移，完成二次摆渡。通过双摆渡技术，内外网络永远不会直接连接，并在此基础上实现内外网络的安全隔离与数据迁移。由固化的硬件控制逻辑和独立于数据传输通道的硬件控制线来保证数据的单向迁移，从而避免了因为管理的疏忽或者未知的安全因素导致内外网主机被控制而带来的系统安全威胁。

高智能性：通过对硬件和软件的独特设计，实现了系统对用户的透明，充分体现了系统的智能性。具体有如下特点：

硬件自动协商：隔离迁移卡设计有独立控制硬件逻辑，在实现单向迁移技术中，隔离交换卡内部通过独立于数据传输通道的控制线自动进行协商，按照分时轮询机制实现对连接的自动、高效的控制，防止信号死锁。

专有协议交换：网络安全隔离与信息交换系统只能按照专有的格式进行数据交换，任何数据必须经过分析、过滤、转换后按照确定的方式进行迁移。系统底层实现了专有信息传输，自动完成信息的转化和恢复。

数据分片重组：由于实现了协议和数据的分离，系统只会传递静态纯数据，为了实现用户的透明访问，保障任意大小的数据块都能顺利传输，系统底层自动实现了数据文件按照交换区大小进行自动的分片传输，在系统另一侧，自动按照约定的专有协议进行数据重组，从而实现任意数据的交换。

多种应用支持：不同的应用系统其数据形式不同，如：文件、数据库等等，为了保障用户的透明使用，在不同的应用模块中，系统实现了不同应用环境下数据的自动获取、转化、交换，从而用户能够透明的使用网络安全隔离与信息交换系统。从理论上说任何的应用都可以转化为文件态，均可以适用于该系统
高效性：高速隔离交换卡是系统的硬件核心。爱思网安ISM-6000高速隔离迁移卡采用专有安全隔离芯片设计，内部设计高速数据总线接口和独立的控制线，采用专用硬件隔离交换模块，实现DMA通道流水线数据传输技术，最大限度发挥总线带宽。

高速隔离迁移卡拥有完全的自主知识产权，具体有如下特点：

可综合、可复用的基于FPGA实现的固化硬件控制逻辑设计。

数据迁移实现硬件互斥访问，防止出现死锁和错误。

支持基于分散收集表的DMA通道数据传输。

实现总线独享，高速流水线操作。无需CPU调度，无需总线竞争和申请，每步操作无需等待，实现高效交换。

采用32bit X 4/8K双口同步SRAM作为FIFO，足够深度的缓冲区，保证PCI总线之间的高速数据传输。

实现单向的数据迁移既保障了数据的高速传输，又最大限度的保障了网络安全。

软件功能模块：

提供关键字过滤功能，提供白名单与黑名单过滤功能，提供文件类型过滤功能。

集成防病毒功能，在用户需要的时候，通过扩展支持（需另购杀毒软件）打开防病毒功能，对进出的数据进行扫描，及时发现和阻断病毒的进入。

支持定制开发，针对用户专有的文件格式，甚至文件内容进行应用层内容检测的二次开发，从而使数据通道最“窄”，继而使系统更安全。

完善的数据库同步和访问技术：

爱思网安ISM-6000网络安全隔离与文件交换系统数据库迁移模块统根据用户的需求，总结各种数据库应用系统的特点，研制开发了功能强大的数据库访问和数据库迁移功能模块，主要功能包括：

支持各种关系数据库数据资源，基于ODBC接口可以集成当前主要的关系数据库系统（如Oracle、Sybase、SQL Server、Access等）。

实现了基于触发器和快照两种方式的增量数据复制，可以保证上一次复制过的数据在下次复制过程中不再传输。
实现定时同步。

提供关键字冲突解决方案，在数据发送端和数据接收端都可以添加关键字域，方便数据的上报汇总操作。

提供了完善的安全管理机制，包括身份认证、访问控制和数据加密等。

数据发送端和接收端可以为异构的数据类型，系统自动实现之间的相互转换，如Oracle数据库到Sybase数据库等。

支持XML技术，可以实现企业的信息发布和电子商务应用。

提供灵活的管理、监控和任务定义工具。

所有功能都提供标准的编程接口，可以方便的实现与其它系统的集成。

基于负载均衡和HA的高可用设计：

网络安全隔离与信息交换系统的主要应用环境是各种电子政务服务网，网络环境的可靠性直接关系到各种政务的服务质量，因此，网络安全隔离与信息交换系统对高可用性进行了仔细和严格的设计。

在设计选型上系统采用更加稳定可靠的工控主板和机箱，满足抗电磁干扰和防止电磁泄漏等工业级标准，电源支持1+1热备电源（可选），支持热插拔更换（可选）。

同时，系统采用负载均衡与HA双机热备方案提供高可用性服务。

负载均衡技术根据实际响应时间制定优先响应策略，从而提高系统性能、优化流量管理、提高安全隔离与信息交换系统群集性能，保证系统正常运行的高可用性和高可靠性。如果访问量超出了网络安全隔离与信息交换系统的交换能力，只需增加服务器数目就可平滑升级。由于采用了负载均衡技术，进一步强化了系统的稳定性、可靠性和持续性。系统通过VIP（Virtual IP）技术，智能响应请求，根据节点负载调度算法，动态分配服务响应安全隔离与信息交换系统，使网络服务性能动态调整自动达到最佳，同时，系统具有网络安全隔离与信息交换系统群集工作状态智能检测功能，当发现某个节点出现故障时，自动从服务列表中删除，从而实现动态管理和维护。

系统最大支持16节点安全隔离与信息交换系统群集，无需任何第三方负载均衡软硬件支持。

系统同时支持HA功能，实现双机热备（或者线路冗余）。由于网络安全隔离与信息交换系统统往往应用于重点应用系统的安全服务，因此，保障系统不间断服务是个很重要的要求。爱思网安ISM-6000网络安全隔离与文件交换系统采用心跳检测的办法实现双机热备。首先，双机设置成相同的IP，但是，其中第一台网络安全隔离与文件交换系统为主设备，第二台网络安全隔离与文件交换系统为辅设备，主设备负责率先响应请求，从设备保持“静止”，两者通过心跳检测监控各自工作状态，当主设备辅无宕掉或者停机，则从设备立即进行状态同步，完成主从设备状态切换，并自动接替主设备提供服务，从而保障系统的高可用性。

系统无需任何第三方负载均衡软硬件支持。

由于爱思网安ISM-6000网络安全隔离与文件交换系统提供了强大的负载均衡和HA的高可用功能，从而大大提高了用户网络应用系统的可靠性，提高了冗灾能力。

4.5 产品系列

爱思网安ISM-6000(百兆型)网络安全隔离与文件交换系统产品指标如下：
	操作系统
	Linux专用安全操作系统

	硬件配置
	机型：2U机架型改进机箱，高强度钢壳结构

	
	规格：630（长）×430（宽）×89（高）（mm）

	
	主板：专用主板

	产品接口
	内网模块：
2个标准10/100/1000Base-T(RJ45) 自适应以太网接口

 －网络口：用于连接内部网络

 －管理口：用于管理配置

1个RS-232串口

	
	外网模块：
2个标准10/100/1000Base-T(RJ45) 自适应以太网接口

 －网络口：用于连接外部网络

 －管理口：用于管理配置

1个RS-232串口

	软件模块
	基本迁移模块

	电气性能
	电源类型：AC 220V/50Hz

	
	电源功率：350W

	性能指标
	传输速率：160Mbit/s-240Mbit/s

	
	内部交换带宽：2Gbps

	
	最大并发连接数：> 1000

	物理环境
	温度（工作）：10℃至35℃

	
	相对湿度（工作）：40－80％非冷凝


爱思网安ISM-6000(千兆型)网络安全隔离与文件交换系统产品指标如下：

	操作系统
	Linux专用安全操作系统

	硬件配置
	机型：2U机架型改进机箱，高强度钢壳结构

	
	规格：630（长）×430（宽）×89（高）（mm）

	
	主板：专用主板

	产品接口
	内网模块：
2个标准10/100/1000Base-T(RJ45) 自适应以太网接口

 －网络口：用于连接内部网络

 －管理口：用于管理配置

1个RS-232串口

	
	外网模块：
2个标准10/100/1000Base-T(RJ45) 自适应以太网接口

 －网络口：用于连接外部网络

 －管理口：用于管理配置

1个RS-232串口

	软件模块
	基本迁移模块

	电气性能
	电源类型：AC 220V/50Hz

	
	电源功率：350W

	性能指标
	传输速率：480Mbit/s-640Mbit/s

	
	内部交换带宽：2Gbps

	
	最大并发连接数：> 10000

	物理环境
	温度（工作）：10℃至35℃

	
	相对湿度（工作）：40－80％非冷凝


5 典型应用及解决方案
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图1  ISM－6000典型网络部署方案
6 标准与资质

6.1 硬件引用标准
信息安全产品硬件均符合如下标准：

GB  191-2000
包装储运图示标志

GB  1002-96
家用和类似用途单相插座形式尺寸

GB  2099.1-1996
家用和类似用途插头插座  第一部分： 通用要求

GB  2421-1999
电工电子产品环境试验  第一部分： 总则

GB/T 2422—1995
电工电子产品环境试验    术语

GB  2423.1—89
电工电子产品环境试验规程  试验A：低温试验方法

GB  2423.2—89
电工电子产品环境试验规程  试验B：高温试验方法

GB/T 2423.3—93
电工电子产品环境试验规程  试验Ca：恒定湿热试验方法

GB/T 2423.5—1995
电工电子产品环境试验  第2部分

GB  4857.2-1992
包装件基本试验
 温湿度调节处理

GB  4857.5-1992
包装件基本试验
 跌落试验方法

GB  4943-95
信息技术设备（包括电气事物设备）的安全

GB  6882-1986
声学  噪声源声功率级的测定

GB  9254-98
信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法试验

6.2 要求

6.2.1 软件要求

配置的软件应与硬件系统的硬件资源相适应，并配有相应的说明。在国内销售的产品所配置的软件，应该具有中文界面或者良好的易于理解的图形化人机交互界面。软件中的字符集编码和字型符合相应的国家标准。

6.2.2 文档要求

应随产品提供能指导用正确安装、使用及维护的文档，且符合国家标准。在国内销售的产品，此类文档应使用简体中文。

6.2.3 技术性能

信息安全产品应包括的主要技术性能，其中的系统功能和技术指标来源于市场需求和技术发展。

6.2.4 中文信息处理

在国内销售的产品采用符合国家标准规定的字符集，优先选用GB2312规定的字符集。

6.2.5 技术性能

信息安全产品应包括的主要技术性能，其中的系统功能和技术指标来源于市场需求和技术发展。

6.3 软件引用标准

信息安全产品由硬件和软件共同组成，其中软件根据产品类别分别满足的标准如下：

安全隔离与信息交换产品必须符合如下的标准:

GA370-2001
端设备隔离部件安全技术要求

GB/T 18336.1-2001
信息技术安全的评估准则 第1部分: 引言和一般模型

GB/T 18336.2-2001
信息技术安全的评估准则 第2部分: 安全功能要求

GB/T 18336.3-2001
信息技术安全的评估准则 第3部分: 安全保证要求

GB 17859-1999
计算机信息系统安全等级划分标准

《涉及国家秘密的计算机网络安全隔离设备的技术要求和测试方法》

《BMB16-2004涉及国家秘密的计算机信息系统安全隔离与信息交换产品技术要求》

6.4 资质认证：

《涉密信息系统产品检测证书》  （编号：ISSTEC2006YT0365）

《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 （编号：XKC30934）
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